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= Materiat: zelbet

» Separatory zgodne z normg PN-EN 858-1:2005 + PN-EN 858-2:2003

= Filtr koalescencyjny i automatyczne zamkniecie

= Korpus zbiornika wykonany z zelbetu klasy min. C45/55

* Nasigkliwos¢ betonu: < 5%

» Szczelnos¢ betonu: W10

* Mrozoodpornos$¢ F 150

= Separatory wyposazone sg we wtazy zeliwne kl. D400

» Pokrywa separatora najazdowa D400

* Wyposazenie opcjonalne: alarm substancji ropopochodnych i osadéw, nadbudowa

WYMIARY STANDARDOWE

Pojemnos$é Srednica Srednica - . - Wysokosé
Przeptyw ) Srednica Wysokosé wlotu . "
osadnika Wewnetrzna Zewnetrzna Catkowita Hc
[Y/s] Wlotu [DN] E [mm]

[t [mm] [mm] [mm]
AquaSEP-OS
1,5/150 1,5 150 1000 1300 160 540 1200
AquaSEP-0OS
3/300 3 300 1000 1300 160 840 1500
AquaSEP-OS
3/300 3 300 1000 1300 200 900 1600
AquaSEP-0OS
3/600 3 600 1000 1300 200 1300 2000
AquaSEP-OS
3/900 3 900 1000 1300 200 1600 2300
AquaSEP-0OS

3/900 3 , 900 , 1200 , 1500 , 200 , 1200 , 1900
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https://bio-aqua.pl/
https://bio-aqua.pl/oferta/separatory/
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https://bio-aqua.pl/oferta/klapy-zwrotne/
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AquaSEP-0OS

e 30 3000 2000 2300 400 1900 2800
/;gz;soip-os 30 6000 2500 2740 400 1900 2800
'23/“4%30%'108 40 4000 2000 2300 315 2185 3000
poaer P08 50 5000 2500 2740 400 1800 2700
g\g/lJGaOSOE)P-OS 60 6000 2500 2740 400 2100 3000
2‘3/“6%%%'3'08 60 6000 2500 2740 500 2000 3000
gg/‘gaosoipfs 80 8000 2500 2740 500 3000 4000

*Wysokos$¢ z witazem zeliwnym

** Dennica dzielona



