
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TYP 

Qnom 

Przepływ 
nominalny  
Qnom [l/s] 

Pojemność 
osadnika 

  Vos [l] 

Średnica 
wewnętrzna  

Dw [mm] 

Średnica 
zewnętrzna   

Dz [mm] 

Średnica rur 
wlot/wylot    
DN [mm] 

Wysokość 
wlotu              

H1 [mm] 

Wysokość 
wylotu              

H2 [mm] 

Wysokość 
Całkowita         
Hc* [mm] 

AquaGraso-OS 1 1,0 100 1000 1300 160 640 610 1300 
AquaGraso-OS 2 2,0 200 1000 1300 160 1140 1110 1800 
AquaGraso-OS 3 3,0 300 1000 1300 160 1540 1510 2200 
AquaGraso-OS 4 4,0 400 1200 1500 160 1440 1410 2100 
AquaGraso-OS 5 5,0 500 1500 1800 200 1200 1170 1900 
AquaGraso-OS 6 6,0 600 1500 1800 200 1400 1370 2100 
AquaGraso-OS 7 7,0 700 1500 1800 200 1600 1570 2300 
AquaGraso-OS 8 8,0 800 2000 2300 200 1100 1070 1800 
AquaGraso-OS 9 9,0 900 2000 2300 200 1200 1170 1900 

AquaGraso-OS 10 10,0 1000 2000 2300 200 1300 1270 2000 

KARTA TECHNICZNA 

NAZWA PRODUKTU 

Separator tłuszczu klasy I wg 
PN-EN 1825 zintegrowany 
z osadnikiem 

TYP 

AquaGraso-OS 

 Separatory zgodne z normami  PN-EN 1825-1 
oraz PN-EN 1825-2 

 Korpus zbiornika wykonany z betonu/żelbetu 
klasy min. C45/55  

 Nasiąkliwość betonu: < 5% 
 Szczelność betonu: W10 
 Mrozoodporność: F150 
 Deflektor INOX lub PEHD 
 Separatory wyposażone we włazy żeliwne 

kl. D400 
 Wyposażenie opcjonalne: alarm tłuszczu 

i osadów, nadbudowa, filtr antyodorowy pod 
właz 

WYMIARY STANDARDOWE 

OPIS 



 

 

 

DN Średnica wewnętrzna 
 Dw [mm] 

Średnica zewnętrzna 
 Dz [mm] 

160 - 160 

200 - 200 

250 - 250 

300 - 315 

400 400 440 

500 500 540 

600 600 666 

700 700 766 

800 800 878 

1000 1000 1100 

ZAKRES STOSOWANYCH RUROCIĄGÓW 

* Wysokość całkowita z włazem żeliwnym D400 


